




Рекомендации по установке.

Прибор предназначен для установки в автомобили «Авео» и «Авео II». Имеет возможность подключения  двух или трех кнопок.
Назначение кнопок:


Кнопка 1 – «Вправо».



Кнопка 2 – «Влево».



Кнопка 3 – «Enter».

При использовании кнопок штатных часов (Авео)  кнопка 2 не подключается, в остальных случаях (Авео II или внешние) подключаются все кнопки.
Прибор имеет для подключения питания и сигналов 5-ти контактный разъём и трёх контактный для подключения датчика температуры. Допускается обрезание проводов и подпайка непосредственно в штатный разъём. Плата устанавливается вместо индикатора штатных часов. Выпаивается индикатор,  микросхема под ним и радиоэлементы которые могут ограничить установку платы. При установке платы нельзя допускать деформации платы, что может привести к неработоспособности устройства. Соединяющие цепи штатных кнопок разрезаются и подпаиваются к соответствующим цепям платы. Рекомендуется сделать выносные кнопки, разместив их в удобном месте, например в полочке под магнитоллой. Возможен вариант дублирования кнопок.
[image: image3.png]





Рис. 1

Назначение контактов:


Контакт 1 – земля. Минус питания – общий земляной провод (минус аккумулятора).

Контакт 2 – трансмиссия (датчик скорости). Необходимо подключить к разъёму 205 (серый цвет), контакт №14 (бело-зелёный провод). Этот сигнал подключать не обязательно он необходим для более точного измерения пробега.

Контакт 3 – габариты. Когда подаётся напряжение, яркость индикатора уменьшается.

Контакт 4 – линия диагностики, контакт 7 (М) диагностического разъёма смотрите рис. 2.

Контакт 5 – питание устройства. Плюсовая клемма аккумулятора или любое постоянное питание бортовой сети.
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Рис. 2

При подаче питающего напряжения на контакты 1 и 5 устройство начинает работать в спящем режиме. Принудительное включение производится нажатием любой кнопки. Если кнопки не нажимаются некоторое время, устройство переходит в спящий режим. Таким образом, устройство можно проверять на стадии подключения. Не допускаются броски напряжения питания, поэтому подключение нужно проводить при снятой клемме АКБ.
Зуммер выводится в свободное пространство корпуса. Датчик температуры может выводиться в салон, в дверь или в моторный осек. При этом необходимо максимально защитить от нагревания посторонними излучателями тепла, использую теплоизолирующие материалы (пенопласт, фольга, асбест и т.д.).
Пример подключения к родной плате часов автомобиля «Авео»: 
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Рис. 3

Контакты 4 (линия диагностики «М») и 2 (Датчик скорости) выводятся отдельно через поставляемый разъём или подключаются к штатному разъёму, через свободные контакты.
